
+_

+_

2

3

1
2

0
0

 a
ž

1
4

0
0

0.000

Š
V

6
0

2
0
0

2
0
0

2
6
7
0

1
0

0

6
2

0

200

1
2
0

2
0
0

2
2

7
0

L

2
0
0

3
0
0250 650

200
150 300

120

200

700

4
0

0

2270

3000

V
M

200

3
0
0

m
in

3
0

0

0.000

CCA 500

VM   - VÝŠKA ÚROVNĚ PRACOVNÍ PLOŠINY NAD PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACÍ (cca 1100mm)

LEGENDA:

NAPÁJECÍ PŘÍVOD PRO VYROVNÁVACÍ MŮSTEK MUSÍ BÝT JIŠTĚN MINIMÁLNĚ SAMOSTATNÝM
3-FAZOVÝM JISTIČEM 6A.

PŘÍVODNÍ VODiČ POUŽÍT PODLE DÉLKY PŘÍVODNÍHO KABELU (např. CYKY 5Cx2,5mm )
PŘÍVOD ZEMNÍCÍHO VODIČE K ZEMNÍCÍ SVORCE.(viz. elektro stavba)
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JMENOVITÁ NOSNOST MŮSTKU

75 48

ŠV   - ŠÍŘKA VRAT

F  - HORIZONTÁLNÍ SÍLA (100 kN) MUSÍ BÝT PŘENESENA BETONOVOU ŠACHTOU,
NIKOLIV RÁMEM MŮSTKU

POZOR - UHLOPŘÍČKY MUSÍ BÝT SHODNÉ!ŠACHTY
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VYVÉST ZEMNÍCÍ VODIČ PRO ZEMNÍCÍ SVORKU,
VOLNÝ KONEC 1200mm

VYVÉST ZEMNÍCÍ VODIČ PRO ZEMNÍCÍ SVORKU,
VOLNÝ KONEC 1200mm

OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA

VYVÉST VODIČ PRO POHON VYR.MŮSTKU, VOLNÝ KONEC 500mm

ÚROVEŇ PRACOVNÍ
PLOŠINY
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TRUBKA MONOFLEX    55 TYP 1448/1
OVLÁDACÍ
SKŘÍŇKA

KOTVÍCÍ TRN    20-200 - 17ks
DOD VKA STAVBYÁ
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ZADNÍ DETAIL PO
OSAZENÍ MŮSTKU

POZOR: PO OSAZENÍ MŮSTKU
ZALÍT BETONEM B25 - STAVBA!

BOČNÍ DETAIL PO
OSAZENÍ MŮSTKU
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TYP L [mm]

22-20 VMSL-A

22-25 VMSL-A

22-30 VMSL-A

2500

3000

2000

L - DÉLKA VYROVNÁVACÍHO MŮSTKU

SKLON 1%

VYROVNÁVACÍ MŮSTEK SE SKLOPNOU LIŠTOU

S TAV E B N Í P Ř I P R AV E N O S T

Vyrovnávací můstek se sklopnou lištou VMSL-A 22-20/6t
VMSL-A 22-25/6t
VMSL-A 22-30/6t

Datum vydání: 01.01.2017


